Vollstandigkeit der Bauvorlagen
zum Abbau von Kies, Sand, Steinen und Erden

Der Inhalt der Bauvorlagen ist ausfihrlich in der Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) beschrieben.

Gemal Nr. 2.3.2.2 der Richtlinien fur Anlagen zur Gewinnung von Kies, Sand, Steinen und Erden vom
09.06.1995 (AIIMBI S. 589) missen die Antragsunterlagen Bestand, Abbau und Folgefunktion darstellen.

Der landschaftspflegerische Begleitplan kann im Bestands-, Abbau- und Folgefunktionsplan enthalten
sein oder als selbstandiger Plan vorgelegt werden. Plane sind im Maf3stab 1 : 1000 bis 2500, Profile im
Mafstab 1 : 100 bis 250 vorzulegen.

Zur Beurteilung des Vorhabens sind inshesondere folgende Angaben des Unternehmers notwendig:

1 Bestand

Art und Machtigkeit des abzubauenden Vorkommens und der grundwasserfiihrenden
Schichten mit einer geologischen Ubersicht mit Lange- und Querschnitten aufgrund von
Bohrungen und Schirfungen

Gelandeform mit Hohenlinien und Flache, Méachtigkeit und Menge des abzutragenden
Oberbodens

bei Nasskiesabbau und Abbau in Grundwasserndhe: Lage und Schwankungsbereich des
Grundwasserspiegels, Grundwassersohle, Grundwassergefélle, Grundwasserflie3richtung,
Grundwasserbeschaffenheit

bei Trockenabbau, sofern eine Grundwassergefahrdung nicht zu erwarten ist: Lage des
Grundwasserspiegels, evtl. weitere Angaben in Abhéngigkeit vom Einzelfall

Lage benachbarter oberirdischer Gewasser

Lage von benachbarten Trinkwasserschutz- und Vorranggebieten sowie Lage und
Beschreibung benachbarter Brunnen oder sonstiger Grundwasserbenutzungen
Uberschwemmungsgebiete

Schutzgebiete und geschitzte Einzelbestandteile im Sinne der Art. 7 bis 12 BayNatSchG,
Flachen im Sinne des Art. 6d Abs. 1 und 2 BayNatSchG

Vorkommen besonders geschutzter und gefahrdeter Pflanzen- oder Tierarten, die durch
den Abbau beeintrachtigt werden koénnen; dazu kdnnen in besonderen Fallen
pflanzensoziologische Kartierungen oder tierokologische Untersuchungen erforderlich sein

in der Biotopkartierung enthaltene und sonstige erhaltenswerte Biotope

Baum- und Strauchbestand, Feldgehdlze

kultur- und siedlungsgeschichtliche sowie gelandeméafige Besonderheiten

2. Abbau

Abbau- und Grundstiicksgrenzen sowie Abbautiefe

Gesamtdauer des Abbaus

Gesamtabbaumenge (verwertbar), geplante Jahresabbaumenge

raumlich und zeitliche Abbauabschnitte und Abbaurichtung
Bdschungsoberkanten, Boschungsful? im Grundriss sowie Bdschungsprofile

Gewinnung, Lagerung und Wiedereinbau von Oberboden und unverwertbaren
Lagerstattenanteilen (Abraum) oder geeignetem Fillmaterial

Aufbereitung, soweit sie in raumlichem Zusammenhang mit der Gewinnung steht (z.B. Sor-
tieren, Mischen, Zerkleinern, Waschen, Lagern und Verladen des Abbauguts)

Auswirkungen des Abbaus auf die urspriinglichen Grundwasserverhéltnisse und -be-
schaffenheit

Art und Lage der Betriebseinrichtungen
Geréateeinsatz
Zu- und Abfahrtsmdglichkeiten
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- Sicherheitsvorkehrungen gegen den Absturz von Menschen und Tieren sowie sonstiger
Unfallschutz

- Art und Ausmalfld der Auswirkungen des Abbaus auf Naturhaushalt, Landschaftsbild, Erho-
lungseignung und Flachennutzung im Abbaugebiet und im angrenzenden Bereich

- MafRnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft wahrend des Abbaus

- Wasserversorgung und Abwasserentsorgung einschlie3lich des Wassers, das bei der Auf-
bereitung anfallt

- Art und Menge der zu erwartenden Emissionen, insbesondere der Luftverunreinigungen
- Angaben zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
- MafRnahmen der Eigeniiberwachung (z.B. Grundwasserstand und -qualitat etc.)

3 . kultivi lgef .

- Vorgesehene Folgefunktionen und Gelandegestaltung,

- Gesamtkonzept der Folgefunktionen fir ein langfristig zum Abbau bestimmtes Gebiet
(insbesondere Vorranggebiet eines Regionalplans), wenn das verfahrensgegenstandliche
Vor- haben nur eine Teilfliche des Gesamtgebiets betrifft und ein rechtswirksamer
Bauleit- beziehungsweise Landschaftsplan nicht besteht

- MalBnahmen zum  Ausgleich der unvermeidbaren Beeintrachtigungen  sowie
Ersatzmalinahmen fur die nicht ausgleichbaren Beeintrachtigungen einschlieflich einer
Kostenschatzung fir die vorgenannten MalRnahmen

- Nachweis des Eigentumserwerbs oder einer dinglichen Sicherung auf Grundstiicken im
Eigentum Dritter, wenn Ersatz fur die Beeintréchtigung bestehender Biotope zu leisten ist,
hilfsweise die Vorlage einer selbstschuldnerischen Bankbiirgschaft bei Baubeginn anteilig
fur den jeweiligen Abbauabschnitt, deren Wert den Erwerb eines vergleichbaren
Grundstucks ermdglicht

- Massenberechnung, aus der sich ergibt, ob der verfligbare Oberboden und Abraum fir die
Gelandegestaltung bendtigt wird beziehungsweise ausreicht; der Verbleib tberschissigen
Materials beziehungsweise Art und Verflugbarkeit von zusatzlich erforderlichem
Fremdmaterial sind nachzuweisen

- ErschlieBungsmalRnahmen, die flir eine spatere Nutzung vorgesehen oder notwendig sind,

- Schutzeinrichtungen bei spaterer Verwendung fur Zwecke des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die zustandigen Sachbearbeiter im Landratsamt.
In manchen Fallen erscheint ein vorheriges Abstimmungsgesprach sinnvoll.
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